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GLADEN AUDIO EUROPE

GLADEN PICO 4 - GROUND REFERENCE

High level input - Insert jumpers to connect a virtual 
load to the individual analog input channels.

High level Eingang - Benutzen Sie eine Steckbrücke 
um einen Lastwiderstand auf den jeweiligen Kanal zu 
schalten.

Ingressi ad alto livello - Inserire i ponticelli per 
collegare un carico virtuale ai singoli canali d’ingresso 
analogici.

Low level Eingang - Die Steckbrücken sind nur zu 
verwenden, wenn die externe Signalquelle nicht von der 
Fahrzeugbatterie gespeist wird, z.B. Mediaplayer, 
Smartphone, usw. Die Verwendung von Steckbrücken in 
einer anderen Konfiguration kann Masseschleifen und 
Summen verursachen.

Ingressi a basso livello - i ponticelli devono essere 
utilizzati solo se la sorgente del segnale esterno non è 
alimentata dalla batteria dell'auto, ad esempio DAP, 
smartphone, ecc... L'uso di ponticelli in una 
configurazione diversa può causare loop di massa e 
ronzii.

Low level input - jumpers have to be used only if the 
external signal source is not powered by the car battery, 
i.e. DAP, smartphone, etc... Using jumpers in a different 
configuration may cause ground loops and buzz noises.
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